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คำนำ 

  คู่มือการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ ส.ส.ท. ฉบับนี้  จัดทำขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการตามกระบวนการได้อย่าง

ถูกต้อง  รวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน  อีกทั้งยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ

หน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้   สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 

 

ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม 
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ใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ ส.ส.ท. 
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ข้ันตอนการขอใชบริการโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ ส.ส.ท. 
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คำอธิบาย 

1. ผูที่ประสงคจะขอใชบริการโครงขายโทรทัศนภาคพื้นในระบบดิจิตอลของ ส.ส.ท. ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตให

ใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน  เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ตองมี

หนังสือแจงความจำนงคขอใชบริการโครงขายฯ มายัง ส.ส.ท. 

2. ส.ส.ท. จะเชิญผูขอใชบริการหารือในรายละเอียด 

3. หลังจากหารือรายละเอียดและไดขอสรุปรวมกันแลว  ส.ส.ท. จะจัดสงรางสัญญาการใหบริการโครงขาย

โทรทศันฯ พรอมกับอัตราคาใชบริการ ใหแกผูขอใชบริการโครงขายโทรทัศนฯเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

ภายใน 15 วันนับตั้งแตไดขอสรุปรวมกัน 

4. ผูขอใชบริการโครงขายโทรทัศนฯ ใชเวลาในการตรวจสอบรางสัญญาไมเกิน 15 วัน  หากมีการปรับแกไข

รายละเอียดที่ไมกระทบตอขอกฎหมาย ส.ส.ท. จะดำเนินการแกไขใหภายใน 15 วัน โดยไมตองเชิญหารือ

เพิ่มเติม  แตในทางกลับกันหากขอความที่ผูขอใชบริการโครงขายโทรทัศนฯ ขอปรับแกสงผลกระทบตอ

ขอกฎหมายหรือมีการขอปรับลดอัตราคาใชบริการ ส.ส.ท. อาจเชิญผูขอใชบริการหารือในรายละเอียด

หรือชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง  กอนจะมีการลงนามในสัญญาใหบริการฯรวมกันเมื่อทั้งสองฝายสามารถตกลง

ในรายละเอียดของสัญญาใหบริการฯไดแลว 

5. ผูขอใชบริการโครงขายโทรทัศนฯ สามารถเขาใชงานโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินของ ส.ส.ท. ไดตาม

กำหนดการและขอตกลงในสัญญา  โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชื่อมตอโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอล ของ ส.ส.ท. ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

6. ส.ส.ท. จะดำเนินการสำเนาสัญญาและแจงรายละเอียดของผูใชบริการโครงขายโทรทัศนฯ ตอสำนักงาน 

กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตการลงนามในสัญญารวมกันเสร็จสิ้น 
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เอกสารประกอบการขอใชบริการโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ ส.ส.ท. 

1. หนังสือขอใชบริการโครงขายโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

2. สำเนาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน  เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล (ที่ยังไมหมดอายุ) 

3. หลักประกันสัญญา 

4. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน ของผูมอบ

อำนาจและผูรับมอบอำนาจ 

5. หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

6. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (แบบ ภพ. 20) 

7. เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
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เงื่อนไขการเช่ือมตอโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ ส.ส.ท. 

 

ผูขอใชบริการโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศนจากสำนักงาน กสทช. จะตองรับผิดชอบการเชื่อมโยงสัญญาณระหวางแหลงที่มา (source) ของ

ผูขอใชบริการ และ จุดเชื่อมตอ Central Headend ของ ส.ส.ท.  โดยมีขอกำหนดทางเทคนิคในการเชื ่อมตอ

โครงขายโทรทัศนฯ  ใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

(กสทช.มส.4001-2555) ดังนี้ 

คุณลักษณะทางเทคนิคในการเชื่อมตอโครงขาย 

1. สัญญาณภาพขาเขา (Video Input) ณ จุดเชื่อมตอโครงขายตองเปนสัญญาณภาพดิจิตอล และการ

เชื่อมตอเปนแบบ Serial Digital Interface: SDI ตามมาตรฐาน SMPTE 259M และ SMPTE 292m 

 การเขารหัสสัญญาณภาพ (Video Coding) ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในมาตรฐาน ISO/IEC 

14496-10:2012: Information technology – Coding of audio-visual object – Part 10: 

Advance Video Coding (MPEG 4 AVC/H.264) ทั้งนี้ กำหนดใหมีสัญญาณภาพ 2 มาตรฐาน 

ดังนี้ 

o มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) กำหนดใหมีความละเอียด 

720×576 แบบ interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพตอวินาที และ

อัตราสวนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3  

o มาตรฐานความคมช ัดส ู ง  (High Definition : HD) กำหนดให ม ีความละเอ ียด 

1920×1080 แบบ interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพตอวินาที 

และอัตราสวนภาพ (aspect ratio) 16:9 หร ือม ีความละเอ ียด 1280×720 แบบ 

progressive (720p) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 50 ภาพตอวินาที และอัตราสวน

ภาพ (aspect ratio) 16:9 

2. สัญญาณเสียงขาเขา (Audio Input) ณ จุดเชื่อมตอโครงขายตองมีจำนวนชองสัญญาณเสียง 1 Stereo 

หรือ Dual mono การเชื่อมตอตองเปนเสียงระบบดิจิตอล Embedded ตามมาตรฐาน SMPTE 272M 

และมาตรฐาน SMPTE 299M 
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 การเขารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding) แบบสองชองเสียง (Stereo) ใหเปนไปตามที่กำหนด

ไว  ในมาตรฐาน  ISO/IEC 14496-3:2009: Information technology – Coding of audio-

visual objects – Part 3: Audio (MPEG 4 HE AACv2) 

 ระดับความดังของเสียง (Audio Loudness) ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนสําหรับการ

ใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลตองเปนผูควบคุมระดับความดังของเสียงใหเปนไปตามขอ 

กําหนดและไมสูญเสียคุณภาพหรืออรรถรสในการรับฟงเสียง  โดยระดับความดังของเสียงการ

ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาในกิจการโทรทัศน ตองมีระดับความดังไมเกินกวาระดับความ

ดังมาตรฐานตามขอเสนอแนะของสหภาพการกระจายเสียงและแพรภาพแหงยุโรป (European 

Broadcasting Union) EBU R 128 “Loudness normalization and permitted maximum 

level of audio signals” ดังนี้ 

o ระดับความดังเฉลี ่ย (Program Loudness Level) มีคาอยูที่ –23 LUFS (Loudness 

Units, referenced to Full Scale) คาคลาดเคลื่อนไมเกิน ±0.5 LU (Loudness Unit) 

เวนแตรายการที่ไมสามารถ รักษาระดับความดังเฉลี่ยใหมีคาคลาดเคลื่อนไมเกิน ±0.5 

LU หรือรายการที่ผูประกอบกิจการโทรทัศนมิไดเปนผูกำหนด  ระดับความดังในการ

ออกอากาศดวยตนเอง อาจอนุโลมใหมีคาคลาดเคลื่อนไมเกิน ±1 LU และ 

o ระดับความดังสูงสุด (Maximum Permitted True Peak Level) มีคาไมเกิน -1 dBTP 

(dB True Peak) ทั้งนี้ การวัดระดับความดังดังกลาวใหเปนไปตามเอกสารของสหภาพ

การกระจายเสียงและแพรภาพแหงยุโรป (European Broadcasting Union) EBU 

Tech 3341 “Loudness Metering : ‘EBU Mode’ metering to supplement 

loudness normalisation in accordance with EBU R 128” หรือตามขอเสนอแนะ

ของสหภาพโทรคมนาระหว างประเทศ ( International Telecommunications 

Union) ITU-R BS.1770 “Algorithms to measure audio programme loudness 

and true-peak audio level” 

 ทั้งนี้การเชื่อมตอที่อาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไวแลว  ใหเปนไปตามประกาศมาตรฐานทางเทคนิค

สำหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล (กสทช. มส. 4001-2555) หรือตามขอกำหนดของ

สำนักงาน กสทช.
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สถาปตยกรรมโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ ส.ส.ท. 
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อัตราคาใชบริการโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ ส.ส.ท. 

 

 อัตราคาใชบริการโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ ส.ส.ท. คำนวณอางอิงจากประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานการคำนวณ

อัตราคาตอบแทนการเชาใชโครงขายโทรทัศน ประเภทที่ใชคลื่นความถี ่ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล  ทั ้งนี้

คณะกรรมการ กสทช. ไดมีมติในการประชุม ครั ้งที ่ 35/2565 เมื ่อวันที ่ 21 ธันวาคม 2565 เห็นชอบอัตรา

คาตอบแทนการเชาใชโครงขายโทรทัศนฯและโครงสรางตนทุนการใหบริการโครงขายโทรทัศนฯ  โดยใหใชอัตรานี้

เปนเวลา 4 ป นับตั้งแต 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2569  ดังนี้ 

 

ชองรายการประเภทความคมชัดปกติ 

(SD) 

ชองรายการประเภทความคมชัดสูง 

(HD) 
หนวย 

3,430,000.00 10,290,000.00 บาทตอเดือนตอชอง 
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ตัวอยาง (ราง) สัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนฯ 
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